REPUBLIQUE FRANCAISE
DEPARTEMENT EXTRAIT DU REGISTRE
42 (LOIRE) ~ DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

De la commune MARCILLY LE CHATEL

...................................................... Séance du 05 décembre 2003 -~
Nombre de conseillers -
- en exercice L'an deux mille trois, le 5 décembre a 20 heures 30.
- présents Le Conseil Municipal de cette commune, régulierement convoqué, s'est réuni
au nombre prescrit par la loi, dans le licu habituel de ses séances sous la
- votants présidence de M. Louis BOUCHET.
- absents
- exclus Etaiént présents : MM.
L : BOUCHET DURAND PLACE ZANTEDESCHI SAUVIGNET MALLET
CHAZAL ETY MEUNIER VERNAY BRIAT MAISSE GENEYTON
BOICHON
Date de convocation :
26 novembre 2003
Date d'affichage :
06 décembre 2003 M. me CHAZAL a (ont) été nommeé(e)(s) secrétaire(s).
B [OBIET _ . . o o ]
Mr le Maire explique que trois des dix huit propriétaires de la zone classée NAa du

POS souhaitent réaliser une opération d'aménagement d'une partie de cette zone, pour
de la zone NAa la construction de résifiences sur la partie sud .de cette zone "Fontaube". La SCP

' BOUNIARD et le cabinet CESAME ont établi un schéma d'aménagement.
Aprés examen du dossier et en avoir délibéré, le CM approuve ce schéma
d'aménagement de la zone NAa "Fontaube".

Schéma d'aménagement

REGY LE
- g DEC. 2003
§OUS-PREFECTURE DB MONTBRISON

Acte rendu exécutoire apres le dépdt en
Sous Préfecture de MONTBRISON le |
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1°) NOM ET ADRESSE DU DECLARANT

M. Duchez Jean, M. Labbe Marcel, M. Gay Jacques
Représentés par Monsieur Duchez Jean
Chazelle
42 600 ESSERTINES EN CHATELNEUF

2°) EMPLACEMENT DES TRAVAUX ET DE L'OUVRAGE

Aménagement de la zone NAa « Corbe », commune de Marcilly-le-Chatel, d’une superficie
de 5,5 ha comprenant un projet de construction sur la parcelle cadastrale n°321 section C1,
pour une superficie de 0,17 ha.

3°) NATURE DES TRAVAUX ET NOMENCLATURE

¢ Nature des travaux

- Aménagement de la zone NAa « Corbe » (prise en compte de 1’ensemble des projets de
lotissement/ construction envisagé a court et long terme).

- A court terme : un projet de construction sur 0,17 ha,

- collecte des eaux pluviales par des réseaux propres i chaque projet, a réaliser entiérement,

- rétention des eaux pluviales, sur ’ensemble de la zone NAa, au moyen d’un bassin de
rétention et de rétention individuelle sur environ 1 ha,

- rejet dans le réseau EP (exutoire final : Félines et un affluent du Rézinet).

- collecte des eaux usées par un réseau séparatif, propre a chaque projet, et raccordement
aux réseaux séparatifs communaux existants (chemin de Ssaint-Bonnet-le-Courreau, voie

communale menant au bourg).

® Nomenclature :
La zone NAa couvre une superficie d'environ 5,5 ha. La surface imperméabilisée a terme sur
le site sera d’environ 1,9 ha.

Conformément au décret n° 2002-202 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif 3
la nomenclature des opérations soumises  autorisation ou a déclaration en application de
l'article L. 214-3 du code de l'environnement (Ord. n°2000-914, du 18 septembre 2000),
I’aménagement de la zone NAa « Corbe » est soumis 3 déclaration :

Rubrique 5.3.0.: « rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
d'infiltration, la superficie totale desservie étant supérieure 2 1 ha mais inférieure 3 20 ha ».
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Les données techniques utilisées dans ce dossier et concernant le projet sont issues de plans et
renseignements transmis par M. BOUNIARD (géometre-expert, MONTBRISON (42) et la

mairie de Marcilly-le-Chatel.

1. Présentation

1.1. Localisation

® Cette étude concerne la zone NAa « Corbe», située au Sud du bourg de Marcilly-le-
Chatel. Des projets de construction d’habitation sont actuellement envisagés sur la zone,
notamment I’agrandissement d’une loge viticole au Sud (voir p.3).

Dans ce cadre, un plan d’aménagement d’ensemble de la zone NAa a été réalisé : il intégre le
projet actuel ainsi que les futurs projets d’urbanisation envisageables sur le site.

¢ La zone NAa Corbe est limitée au Nord par le ruisseau le Félines, a I’Est par la Voie
Communale menant au bourg et au Sud par le chemin de Saint-Bonnet-le-Courreau 2

Marcilly-le-Pavé.

Le périmetre couvre au total 5,5 ha. Il présente une pente moyenne de 6% orientée
globalement vers I’Est.

La zone est occupée par des prairies et vignes. Environ 1,1 ha en périphérie du site (le long
des chemins) sont déja batis.

1.2. Projets

® Le projet de construction concerne la parcelle 321 section C1 (propriété DUCHEZ) (voir
p.3), située au Sud de la zone NAa. Il couvre environ 0,17 ha.

® D’autres projets d’urbanisation (habitations essentiellement) devraient & terme é&tre
envisagés sur les parcelles non loties de la zone NAa.

1.3. Equipements et servitudes

Les équipements (voirie, réseaux) seront entrepris au fur et & mesure des projets
d’urbanisation.

® La collecte et I'évacuation des eaux pluviales a été envisagée pour 1’ensemble des
parcelles non béties de la zone NAa. Le principe sera le suivant :
- collecte des eaux par un réseau propre & chaque projet implanté sous la voirie,

- rétention des eaux pluviales puis rejet final dans le réseau EP existant (Chemin de Saint-
Bonnet-le-Courreau et voie communale menant au bourg).

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003



¢ Concernant les eaux usées domestiques, elles seront collectées par des réseaux séparatifs
raccordés aux collecteurs séparatifs communaux existants (notamment sous Chemin de Saint-
Bonnet-le-Courreau et la voie communale menant au bourg). Les eaux seront traitées par la
lagune de Corbes d’une capacité nominale de 200 EH (charge en limite de capacité, réflexion

envisagée, source : mairie).

2. Cadre juridique

L’étude concerne I’aménagement de I’ensemble de la zone NAa, soit environ 5,5 ha.

Les surfaces imperméabilisées correspondront aux toitures, acceés et cours des habitations
ainsi qu’a la voirie.

Concernant la zone NAa, nous avons considéré qu’environ 35 % des surfaces seront
imperméabilisées a terme.

L’ensemble de la zone NAa sera raccordée aux réseaux Eaux Pluviales.

— Potenticllement, la surface imperméabilisée sur ’ensemble de la zone NAa sera donc
de 1,9 ha environ.

Conformément au décret n°® 2002-202 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif a
la nomenclature des opérations soumises a autorisation ou a déclaration en application de
l'article L. 214-3 du code de l'environnement (Ord. n°2000-914, du 18 septembre 2000),
I’aménagement de la zone NAa Corbe est soumise a déclaration :

Rubrique 5.3.0.: « rejet d'eaux pluviales dans les eaux superficielles ou dans un bassin
d'infiltration, la superficie totale desservie étant supérieure & 1 ha mais inférieure a 20 ha ».

Dans ce cadre, M. Duchez, M. Labbe et M. Gay (Maitres d'ouvrage, propriétaires privés) ont
confié au Bureau CESAME la réalisation de 1'étude d'incidence de I’aménagement de la zone
NAa sur la ressource en eau et le milieu aquatique, objet du présent rapport. Ce dossier
présente les incidences de l'opération, les mesures compensatoires envisagées et les moyens
de surveillance et d'intervention éventuels.

Il concerne I’ensemble de la zone NAa, et tient compte par conséquent de I’ensemble des
projets de lotissement / construction envisagés a court ou long terme sur le site.

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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3. Justification du projet

3.1. Hydrologie locale - Equipements existants

Actuellement, les ruissellements sur les parcelles de la zone NAa s’écoulent globalement vers
I’Est. Les parcelles déja baties sont toutes théoriquement raccordées aux fossés existants

longeant le site (source : mairie).

Au vu des collecteurs existants et de la topographie locale, il existe trois exutoires pour les
eaux pluviales provenant de la zone NAa (voir p.5) :

- au Nord : le Ruisseau le Félines (pour les parcelles déja bities au Nord de la zone NAa),

- a PEst: un fossé longeant la voie communale menant au bourg (pour I’essentiel des
parcelles de la zone NAa) : ce collecteur s’écoule vers le Nord en direction du ruisseau le
Félines et vers le Sud en direction du fossé de la RD8 pour sa partie Sud (point haut au
niveau de la route d’accés a la RDS, busé en 300 mm).

- au Sud : un fossé longeant le chemin de Saint-Bonnet-le-Courreau 4 Marcilly-le-Pavé
(pour les parcelies Sud de la zone NAa). Ce fossé rejoint celui de la voie communale
menant au bourg puis celui de la RDS.

Les fossés exutoires sont busés généralement en 300 mm (ou buses rectangulaires) au passage
des habitations (exigence de la Mairie de Marcilly).

Les fossés en aval du site sont globalement saturés en période trés pluvieuse (Source Mairie),
notamment au niveau des buses 300 mm et 400 mm & I’intersection du chemin de St-Bonnet-

le-Courreau et de la Voie Communale menant au bourg.
Ces fossés ont été récemment curés (fin 2003) afin d’augmenter leur capacité d’écoulement.

Note : plusieurs désordres hydrauliques nous ont été signalés en amont de la zone NAa
notamment au niveau du fossé longeant le chemin a 1’Ouest-Nord-Ouest : celui-ci serait
insuffisant pour évacuer les eaux de ruissellement des parcelies agricoles en amont en période
de forte pluie (source Mairie).

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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3.2. Capacité des exutoires et débits ruisseiés
3.2.1. Bassins versants étudiés

La zone NAa ainsi que les parcelles en aval et en amont immédiat ont été découpées en sous-
bassins versants unitaires au regard de I’'urbanisme et des points de rejet dans les fossés et

buses exutoires.
L’ensemble des sous-bassins versants étudiés ici est présenté dans le plan p.5 et le tableau ci-
dessous :

Viorsam | Surace (ha) | e

BVAGRIC 0,95 ha A1

1 0,94 ha A2

2 1,18 ha A4

3 0,70 ha A5

4 0,93 ha A7

5 0,52 ha B1

6 1,46 ha C1

7 2,22 ha C3

8 0,64 ha cz2

9 0,30 ha C4

10 1,49 ha C1
11 0,46 ha Ruisseau le Félines
12 0,62 Ruisseau le Félines

Globalement, le fossé longeant le chemin de Saint-Bonnet-le-Courreau 2 Marcilly-le-Pavé
recoit les eaux :

- dusecteur Sud de la zone NAa (BV3)

- des parcelles de la Zone UC et NC au Nord du chemin (BV1, BV2, BV4),

- des quelques parcelles agricoles situées en amont du site d’étude et longeant le
chemin, pour une surface d’environ 0,95 ha dont 0,2 ha de route (BVAGRIC).

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003



Le fossé longeant le chemin menant au bourg regoit les eaux :
- fossé partie Sud : des parcelles baties en aval de la zone NAa (BVS),

- fossé partie Nord : de I’essentiel de la zone NAa (BV6 et BV7), des parcelles bities en
aval (BVS, BV9), des parcelles agricoles en amont (BV10).

Le ruisseau de Félines recoit directement les eaux des parcelles baties au Nord de la zone
NAa (BV11,BV12).

3.2.2, Calcul des débits transitant par les exutoires

¢ Hypotheéses de calculs

Les débits unitaires de chaque sous-bassin versant et les débits cumulés ont &té calculés par la
méthode ponctuelle (instruction technique) a I’aide du logiciel Papyrus, avant et aprés
urbanisation de la zone NAa.

Un coefficient de ruissellement de 0,1 a été fixé pour les prairies et vignes, de 0,28 pour le
bassin agricole amont (BVAGRIC) et de 0,35 pour les sous-bassins versants 16tis.

La capacité des collecteurs a été calculée, sur Papyrus, par la formule de Manning et Strickler
avec un coefficient de rugosité de 30 pour les fossés, de 70 pour les buses circulaires et 60

pour les ouvrages rectangulaires.

® Résultats
Le tableau ci-aprés indique :
- le débit accepté par le réseau au niveau des principaux noeuds,

- le débit de crue décennale (Q10) au niveau des principaux nceuds du réseau, avant et apres
urbanisation.

Le débit est noté en gras das qu’il dépasse la capacité du collecteur dans lequel il transite.

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003



Débit oDté Débit de crue Débit de crue
Noeuds du réseau| Type de liaison | ' éa:;ca lf’ ?I /Z";" décennale avant | décennale aprés
et projet projet
A1-A2 buse 300 mm 200,4 /s 117,7 /s 117,7 /s
Chemindel 55 a3 fossé 823,4 Ifs 152,9 /s 152,9 I/s
St Bonnet
le A3-A4 fossé 864,5 |/s 152,9 /s 152,9 /s
C°“;’ea“ A4-A5 fossé 632,2 s 259,1 /s 259,1 I/s
Marcilly A5-A6 buse 300 mm 216,6 l/s 271,4 lis 339,6 I/s
'?S'Zac"’)e AB-A7 fossé 584,3 I/s 271,4 s 339,6 l/s
A7-B4 fossé 417,0 /s 344,3 /s 406,5 |I/s
B1-B2 fossé 551,9 /s 131,6 /s 131,6 I/s
. B2-B3 fossé 609,3 |I/s 131,6 I/s 131,6 /s
Chemin
communal B3-B4 buse 300 mm 202,7 /s 131,6 |I/s 131,6 I/s
SUGEst B4-B5 buse 300 mm 152,4 /s 395,9 /s | 457,7 lls
B5-B6 buse 400 mm 262,9 I/s
D1-B2 buse 250 mm 52,1 /s
Ci1-C2 buse 300 mm 92,0 /s 119,7 I/s 312,0 /s
. C2-C3 fossé 296,7 /s 173,4 /s 326,7 /s
Chemin
communal C3-C4 fossé 261,4 I/s 241,0 /s 629,8 I/s
MBHASEST C4-C5 Buse 300x600 186,3 I/s 245,8 /s 629,8 Is
C5-C6 fossé 221,3 /s 245.,8 /s 629,8 |I/s

=» En situation actuelle (avant urbanisation), les réseaux sont globalement sous-
dimensionnés pour évacuer les débits générés en occurrence décennale, notamment les buses
300 mm et buses rectangulaires qui créent des étranglements au niveau du réseau.

=>» En situation future, les débits & évacuer seront augmentés de maniere significative,
amplifiant les risques de débordement. :

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003




3.3. Aménagements prévus

Au vu des débits générés par la zone en situation future et de la capacité des exutoires, une
rétention des eaux pluviales devra étre envisagée sur la zone NAa.

Pour tenir compte du sens des écoulements, la rétention des Eaux Pluviales pourra étre prévue
de la facon suivante :

- rétention individuelle pour BV3 avec rejet vers le fossé du chemin de Saint-Bonnet-le-

Courreau ou fossé Sud du Chemin menant au bourg (par I’intermédiaire de la buse

250 mm existante (D1-B2)),

- rétention individuelle pour la parcelle 286 (Sud de BV7) avec rejet dans le fossé Nord-
Est,

- une rétention collective pour le reste de la zone NAa (BV6+BV7 hors parcelle 286)
avec rejet dans le fossé Nord-Est (buse 300 mm),

Note : les parcelles béties étant déja raccordées aux réseaux Eaux Pluviales, aucune rétention
des eaux de ces parcelles n’est prévue.

3.3.1. Dimensionnement des collecteurs

Les collecteurs de la zone NAa seront dimensionnés pour des épisodes pluvieux d'occurrence
décennale. Leurs caractéristiques (g, pente) seront fonction des surfaces desservies.

Le projet concerne une zone résidentielle (aucun risque majeur).

= Compte-tenu de la nature du projet (construction d’habitations), les exutoires et
équipements "eaux pluviales” pourront &tre dimensionnés pour une occurrence décennale.

3.3.2. Caractéristiques des équipements de rétention

Le bassin de rétention et les ouvrages de rétention individuelle collecteront l'ensemble des
eaux de ruissellements du site (hors parcelles déja baties).
Le dimensionnement des volumes de rétention a été réalisé selon la méthode des pluies
(courbes durée-intensité-fréquence d’ Andrézieux-Bouthéon), selon les bases suivantes :
- fréquence décennale,
- débit de fuite correspondant au débit actuel de fréquence annuelle généré par chaque
sous-bassin versant (voir tableau qui suit),

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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Débit de crue
annuelle avant

Débit de crue

Superficie (ha)| 4. o nale avant

Bassin versant

3 0,70 ha 0,056 m3/s 0,02 m3/s
6+7 (hors parcelle 286) 3,68 0,16 m3/s 0,07 m3/s
Parcelle 286 0,37 ha 0,02 m3/s 0,01 m3/s

Les caractéristiques de la rétention des eaux pluviales sont présentées dans le tableau ci-
dessous :

BVE+BV7 hors parcelle 286

(¢

3.8

a,07

0,35

21,8

15,0

180

parcelle 286

[s2}

0,37

0,01

0,35

278.,0

18,5

17

BvV3

A5 ou A5 et D1

0,7

0,02

0,35

29,4

12,5

31

=>» Les équipements de rétention seront dimensionnés pour une fréquence décennale ; il
présenteront les caractéristiques suivantes :

BV3 : rétention individuelle : volume 31 m’ ; débit de fuite 20 I/s,
BV6+BV7 : bassin de rétention : volume 180 m® ; débit de fuite 70 Is.

Parcelle 286 : rétention individuelle : volume 17 m® ; débit de fuite 10 I/s.

¢ Le bassin sera réalisé en déblais ; un déversoir de crue devra étre prévu et permettra
d’orienter les éventuelles surverses vers les fossés.

Il sera dimensionné pour un débit correspondant au débit de crue décennale du bassin versant
tamponné (BV6+BV7: Q10 = 0,65 m’/s) en situation future (soit évacuation d’un débit
centennal) :.on pourra prévoir un déversoir circulaire de diamétre 600 mm.

¢ Concernant la rétention individuelle, le volume de rétention ainsi que le débit de fuite
devront &tre répartis sur chacun des lots prévus en fonction de la surface de chacun.

Par exemple, pour la parcelle 321 section C1 (propriété DUCHEZ) du BV3:
- surface 0,17 ha, soit 24 % de la surface,
- débit de fuite : 5 I/s (20 I/s x 24%),

- volume de rétention : 7,5 m* (31 m® x 24%)

Pour les autres parcelles, dans I’hypothese de 2 lots aménagés (soit 0,27 ha chacun), on
prévoira pour chaque lot un volume de rétention de 12 m’ et un débit de fuite de 7,5 Us.

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003




<
A .. B - -

R . J %04 & WNpe1 0002/} SI18Yo3 T *
Ty i o e e = T e ! = 19910 & 8INUIa0 ap 98804 o W
3 S/1 04 21N) 8P NGap gw oglL — i R .
a NI N i =
VoL r T A Jloagad e uojualal ap uisseg . B
| 2

d3nesspy ———

SJUBLUBINODY S8p SU8S €—

R}
ewNewoz [] 2
LEW L1 ” S R : v \ N P [ =
PIAIpU) UOualay J A | S
Mdssinises g —— L SR
. = ~ = ey
L * i - !.Hl!vl\!\ -3
w __ 3
i Bl
A T e -
i ™ SamaN T ow
i > 2 o =
i ) BN o L
R I
' b |
T Lo
il N =
g - i =
o
R .
P
T -
! l H e .
| SR R 5
_. | ‘ # = "y
. |
[}

é/lnes
i

AR

Py
4
E

e

LT
-

ekl
= =
Lo

. HIOAJYd ¥ SINIWIJINDT



12

Autres mesures :

Cette étude ne prend pas en compte la gestion des eaux de ruissellement provenant des
terrains agricoles a I’amont de la zone NAa (BV 10 notamment).

Cependant, afin de protéger la zone NAa, un fossé de ceinture pourra €tre prévu sur la
parcelle 438 (BV10) avec rejet direct au ruisseau le Félines.

Sur la base d’un débit de crue décennale de 70 I/s pour le BV10 (1,49 ha) en situation actuelle
(méthode rationnelle, coeff. ruissellement de 0,1), le fossé pourra présenter
approximativement les dimensions suivantes (hypothése d’une pente de 1,5 % en amont du
chemin et 6% jusqu’au Félines, K = 20) :
06m
i -
T 0.4m

Y

04m
Capacité 190 Vs (pente 1,5%) et 380 /s (pente 6%)

Sous la route, une buse 300 mm au minimum pourra étre prévue (capacité 100 I/s, K=70,
pente 1,5%).

Les eaux collectées par ce fossé proviendront de parcelles agricoles et seront donc chargées
en MES. On veillera 2 un entretien régulier du fossé afin d’éviter tout colmatage rapide
(intervention apres chaque épisode pluvieux majeur).

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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4. Occupation du sol-Urbanisme

4.1. Urbanisme

¢ Lacommune est dotée d’un PLU.
L’ensemble des parcelles étudiées sont en zone NAa.

=> Le projet est compatible avec le document d’urbanisme.

® Concernant la réglementation, c’est le P.L.U. qui s’appliquera.

Notamment, les plantations existantes seront maintenues ou remplacées par des plantations
€quivalentes (NAal3). Les espaces libres autour des constructions individuelles devront
recevoir un arbre d’essence régionale par logement.

4.2, Réseaux

® Les eaux usées, du futur lotissement, seront raccordées aux réseaux séparatifs existants
situés sous le Chemin de Saint-Bonnet-le-Courreau et sous la voie communale menant au

bourg.

® Les eaux pluviales seront collectées par des réseaux EP stricts puis rejetés dans les fossés
longeant le site :

- Fossé longeant le chemin de Saint-Bonnet le Courreau 4 Marcilly le Pavé dont la
capacité en aval a été€ évaluée entre 216 I/s (buse 300 mm) et 584 I/s (voir p.8).

- Fossé longeant la voie communale menant au bourg dont la capacité a été évaluée
entre 92 I/s (buse 300 mm) et 296 I/s (voir p.8).

Ces réseaux sont globalement sous-dimensionnés pour évacuer les débits générés en situation
actuelle en occurrence décennale (voir p.8, source mairie).

La rétention prévue a I’aval de la zone NAa (rétention individuelle et bassin de rétention)
permettra de retenir ’ensemble des eaux pluviales générées par les parcelles 2 urbanisation
future de la zone NAa (parcelles actuellement non baties) : les débits rejetés seront limités au
débit de crue annuelle des parcelles en situation actuelle, au moins jusqu’a I’occurrence
décennale : soit un débit de 20 I/s vers le fossé du chemin de Saint-Bonnet-le-Courreau et un
débit de 80 I/s (70 I/s du bassin et 10 I/s rétention individuelle) vers le fossé Nord-Est de la

voie communale menant au bourg.

=» Le projet n’aura pas d’incidence sur les réseaux (au moins jusqu’a I’occurrence
décennale).

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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Pour des épisodes pluvieux plus intenses, les réseaux seront probablement saturés. Les eaux
de ruissellement devraient en partie stagner sur les parcelles loties et la voirie (murets) et
pourraient s’écouler vers I’Est en direction de la route menant au Bourg et des fossés a 1’aval,
sans risque hydraulique majeur : elles se déverseront a terme vers le Félines et 1’affluent du

Rézinet.
Aucune mesure complémentaire autre que la rétention des Eaux Pluviales n'est par conséquent
nécessaire.

4.3. Foncier - Agriculture

e Le projet actuel de construction concerne la parcelle n°321 section C1.

Elle est propriété de M. et Mme DUCHEZ.
Cette parcelle est occupée par des vignes et est destinée a I'urbanisation dans le cadre du
document d’urbanisme.

® Les autres parcelles de la zone NAa sont propriétés de particuliers. Celles-ci sont
occupées par des prairies et des cultures.

Plusieurs parcelles sont baties en périphérie de la zone NAa au Nord et au Sud-Ouest (environ
1,1 ha).

Les modalités d’urbanisation seront définies au cas par cas (acquisition communale, initiative
privée).

= Le projet n'aura aucune incidence sur le foncier et l'activité agricole.

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003




Site vu de I'Ouest Vue sur le Sud (parcelle 321)

Félines au droit du projet



16

5. Milieu naturel - Paysage - Patrimoine

5.1. Topographie

La zone d’étude présente une déclivité globalement orientée vers 1’Est.

L’altitude est d’environ 440 m. La pente moyenne est de 6%.

5.2. Occupation du sol - Milieu naturel

e Lazone NAa est occupée par des prairies et des vignes.

Quelques haies basses buissonnantes limitent les parcelles (notamment au Sud des parcelles
296 et 297).

La végétation existante ne revét aucune sensibilité particuliere. L’essentiel de cette végétation
naturelle disparaitra dans le cadre des projets d’urbanisation de la zone.

® Le site n’est concerné par aucun milieu naturel répertorié. II se situe en limite Est de la
ZNIEFF de type 2 n°4203 « Monts du Forez ».

De plus, le Félines, le Rézinet et son affluent, exutoires finaux des eaux de ruissellement de la
zone, sont répertori€és dans le site NATURA 2000 FR8201758 « Milieux alluviaux et
aquatiques du Lignon, du Vizézy, de I’ Anzon et de leurs affluents » (voir carte en annexe) :
ces cours d’eau, offrant des milieux trés variés (notamment ripisylves larges et sauvages dans
la plaine du Forez) sont favorables 2 de nombreuses especes rares dont une prioritaire (Ecaille
chinée).

Le projet n’entraine la disparition d’aucun milieu naturel rare dans le secteur et ne remet donc
pas en cause les enjeux biologiques répertoriés. La qualité des eaux des ruisseaux exutoires
devra cependant étre préservée.

=» En l'absence de sensibilité majeure, le projet n'aura aucun impact sur le milieu naturel.

5.3. Paysage

e [’Eglise de Marcilly-le-Chatel est inscrite a I'Inventaire National des Monuments et Sites
(1991/11/19). Le projet ne sera pas visible depuis 1’église.

@ I ’urbanisation de la zone s'inscrit dans le prolongement des zones urbanisées existantes
au Nord, a I’Est et au Sud et s’intégrera facilement dans le paysage (lotissement & habitations
peu élevées, avec jardins et espaces verts).

=» L'impact paysager du lotissement sera modeste.

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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6. Hydrologie - Eaux supefficielles

6.1.  Efat intitial
6.1.1. Contexte général

Le site d'étude est localisé dans le bassin versant du Félines, affluent en rive gauche du
Vizézy (carte p. 19). Il concermne soit directement le Félines soit un petit affluent du Rézinet,

lui-méme affluent du Félines.

Le Félines prend source au Sud-Ouest de la commune de Marcilly-le-Chatel, 5 km en amont
de la zone NAa. Il s’écoule ensuite sur 3 km vers I’Est — Sud-Est avant de recevoir le ruisseau
de Rézinet. Le Félines se jette dans le Vizézy sur la commune de Mornand.

Son bassin versant amont représente 3,8 km? au droit du projet et 6,0 km?® 4 1a confluence avec
le Rézinet.

Une partie des eaux du site des parcelles non béties (Sud) s’écoulent dans un petit affluent en
rive gauche du Rézinet (2,8 km de long). Son bassin versant représente 1 km? au droit du

projet.
6.1.2. Données hydrologiques

e Débit moyen :

En I'absence de station limnimétrique sur le Félines et le Rézinet, nous pouvons utiliser les
données disponibles sur la Mare (Source Diren Rhéne-Alpes). Le module interannuel de la
Mare est de 9,1 V/s/km? 4 Saint-Marcellin-en-Forez (altitude 540 m, bassin versant de
95,2 km?).

Les ruisseaux concernés par le projet possédent des bassins versants plus réduits, a une
altitude d'environ 440 m environ.

Nous retiendrons un module interannuel au point d'étude de 8 I/s/km?pour le Félines et
le Rézinet et 7 I/s/km® pour I’affluent du Rézinet.

e Débit de référence d'étiage (débit moyen mensuel minimum de I'année 2 la fréquence
quinquennale seéche) :
Pour la Mare, le débit de référence d'étiage est de 1,2 I/s/km* (13 % du module, source :
Diren). Avec ce méme ratio, il peut étre estimé & 1,04 I/s/km? pour le Félines et le Rézinet et
0,91 I/s/km? pour I’affluent du Rézinet.

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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I peut également étre estimé par la méthode du S.R.A.E. Rhone-Alpes. Une corrélation a été
établie sur le département de la Loire qui donne :

Log (Qref.) = 2,105 Log (altitude) + 12,059 Log (pluie d'été) - 35,209

Laltitude utilisée est l'altitude moyenne du bassin versant déterminée de fagon cartographique en découpant le
bassin versant en deux surfaces égales, soit environ 580 m pour le Félines au point d'étude et 500 m pour

P’affluent du Rézinet.
La pluie d'été est de 225 mm environ.

Le débit de référence d'étiage ainsi calculé est d'environ 0,09 V/s/km?® pour le Félines et le
Rézinet et de 0,07 I/s/km? pour I’affluent du Rézinet.

Le débit de référence d'étiage a été fixé a 0,6 1/s/lkm? (moyenne des 2 calculs) pour le
Félines et le Rézinet et 0,5 I/s/km”pour I’affluent du Rézinet.

Les débits caractéristiques sont ainsi les suivants ¢

Surface B.V. Module interannuel Débit de référence d'étiage

| km2 (l/s’km2) (I/s) (I/s/km2) (I/s)
Félines au droit du projet 3,8 8,0 30,4 0,6 2,3
Félines confluence Rézinet 6,0 8,0 48,0 0,6 3,6
Affluent Rézinet 1,0 7,0 6,9 0,5 0,5
Rézinet 3,4 8,0 27,2 0,5 1,7

e En période pluvieuse

Les débits caractéristiques des crues instantanées de fréquence décennale (Q10) et centennale
(Q100=2XQ10) ont été estimés par les méthodes CRUPEDIX et SOCOSE :

Surface B.V. Débit de crue décennale Débit de crue
km2 Crupedix SO0CsE Valeur centennale
retenue

Fé"“ezf;‘i:tm“ du 3.8 223 m3fs | 1,20 m3/s | 2,23 m3fs| 4,46 mass

Félines confluence 6.0 3,21 ma/s | 1,93 ma/s | 3,21 mass| 6,42 mass
Rézinet

Affluent Rézinet 1,0 0,75 m3/s 0,38 m3/s 0,75 m3/s| 1,50 m3/s

Rézinet 3,4 2,04 m3/s 1,07 m3/s 2,04 ma3/s 4,08 m3/s

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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6.1.3. Objectif de qualité - potentialité piscicole

¢ Le Félines et le Rézinet sont classés en 1*° Catégorie piscicole (source : carte de la
Fédération de la Loire pour la Péche et la Protection du Milieu Aquatique).

® En matiere de qualité d’eau, aucun objectif n’est attribué au Félines et au Rézinet.

Par contre le Vizézy est classé en objectif de qualité verte (ex-1B) 2 la confluence avec le
Félines (source : la qualité des rivieres dans votre département, Octobre 1996).

6.1.4. Premiéres conclusions

& Le Félines et le Rézinet (par I’intermédiaire d’un petit affluent) constitue les exutoires
finaux pour les eaux de ruissellement issues de la Zone NAa Corbe.

Le rejet des eaux pluviales sera toutefois indirect : rejet dans des fossés existants a I’Est et au
Sud du site, qui rejoignent les cours d’eau 200 m & 500 m en aval.
Ces ruisseaux ne possédent pas d’objectif de qualité particulier. L'aménagement de la zone
NAa devra cependant préserver leur qualité actuelle a priori satisfaisante vue I’ occupation du
sol de leur bassin versant amont.

& ] ’urbanisation de la zone ne devra pas modifier de fagon significative les débits des
ruisseaux par rapport a la situation actuelle.

> Le contexte hydrologique est globalement peu sensible puisque le projet ne concerne pas
directement le Félines et le Rézinet (rejet indirect des eaux pluviales).

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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6.4. Impacts pendant les travaux - moyens de surveillance
prévus

® Au cours des travaux :

Lors des travaux, on évitera toute manipulation et déversement d'hydrocarbures ou autres
produits susceptibles de nuire 3 la faune aquatique, sur le site, notamment 3 proximité des

fossés et des ruisseaux

¢ Apreés travaux :

Un entretien et un suivi réguliers du réseau et des équipements de rétention (au moyen de
visites) seront nécessaires afin de déceler d'éventuelles détériorations ; apres chaque épisode
pluvieux significatif, les embacles susceptibles d'obstruer le réseau ou d'en diminuer la
capacité d'écoulement seront enleveés.

Le bassin sera curé apreés un é isode pluvieux exceptionnel : les matiéres de vidanges

récupérées seront évacuées vers un site approprié (soit décharge, soit utilisation agricole en
fonction de 1'analyse des boues et notamment de la teneur en métaux lourds et hydrocarbures).

® L'entretien et le suivi du réseau et du bassin seront pris en charge par la commune de
Marcilly-le-Chatel en cas de projet communal ou par les particuliers (association syndicale
par exemple ou particuliers dans le cas de constructions indépendantes).

6.5. Priso en compte des recommandations du SDAGE

Les objectifs fixés au sous-bassin de la Loire concerné par le projet sont multiples protection
de la ressource A.E.P., maintien des zones humides, reconsidération des débits restitués i
I'aval de Grangent ..., amélioration générale de la qualité des eaux de la Loire et maitrise de

T'eutrophisation.

Aucune zone humide ne sera supprimée.
Le projet n’aura aucune incidence significative sur le Félines et le Rézinet ni qualitative ni
quantitative.

= Au vu de ces éléments, le projet ne présente pas d'incompatibilité avec les objectifs fixés
par le SDAGE.

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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7. Hydrogéologie - Ressources en eau souterraines

7.1. Géologie - pédologie

Source : carte géologique de France au 1/50 000, feuille de MONTBRISON.

Le substrat géologique sur la zone d'étude est constitué de dépbts tertiaires (Oligo-miocéne)
présentant un facieés sableux a argilo-sableux, appartenant au "ler étage des sables

feldspathiques".

7.2 Hydrogéologie

e Dans les dépots tertiaires, les ressources en eau sont de 2 types :

- sub-superficielles au-dessus du niveau imperméable, temporaires et non exploitables, mais
sensibles aux pollutions superficielles,

- plus profondes et circulant dans les niveaux sableux intercalés ; elles sont en général de
faible débit car localis€es dans des niveaux sableux lenticulaires et plus ou moins argileux.
Elles sont peu sensibles aux pollutions superficielles (protégées par un plafond argileux).

Aucun captage n’est répertori€ sur le site.

e Les infiltrations d'eaux pluviales sur la zone seront faibles, limitées aux surfaces non
imperméabilisées correspondant aux aménagements paysagers (infiltration environ 5% de la
pluie efficace) ; ces eaux d'infiltration ne devraient contenir aucune pollution susceptible

d'altérer la ressource en eau souterraine.

L'intégralité des eaux ruisselant sur les surfaces imperméabilisées et susceptibles d'étre
polluées sera collectée par le réseau Eaux Pluviales et orientées vers les équipements de

rétention.

| =» Le projet n'aura aucune incidence significative sur la ressource en eau souterraine.

Zone NAa « Corbe» - Marcilly-le-Chatel - CESAME 2003
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8. Conclusions

La présente étude a permis de cerner les incidences sur la ressource en eau et le milieu
aquatique de I'urbanisation de la zone NAa « Corbe », sur la commune de Marcilly-le-Chatel

(Loire).

® Lazone NAa couvre une superficie d'environ 5,5 ha, dont 1,1 ha environ sont déja lotis.

Les surfaces imperméabilisées correspondront aux voiries et aux toitures des habitations et
aménagements privés (35 % des surfaces) soit un total estimé 2 1,9 ha sur ensemble de la
zone NAa.

Les eaux pluviales seront évacuées par des réseaux propres aux différents lotissements ou
constructions projetés sur la zone, a créer intégralement.

Les eaux collectées seront tamponnées au moyen de rétention individuelle (1 ha environ) et
d’un bassin de rétention pour le reste des parcelles non béties de la zone NAa (volume
180 m’), puis rejetées dans les fossés longeant la voie communale menant au bourg et le
chemin de Saint-Bonnet-le-Courreau. Les eaux pluviales se jetteront, 4 terme (200 m 4 500 m
plus en aval), dans le Félines et un petit affluent du Rézinet.

® L'impact quantitatif du projet ne sera pas significatif :

Les équipements prévus (bassins de rétention, rétention individuelle) permettront de limiter
les débits d'eaux pluviales aux débits naturels du site (crue annuelle).

® Les impacts qualitatif et piscicole du projet ne seront pas significatifs :

Les eaux de ruissellement seront de qualité suffisante pour ne pas dégrader la qualité de l'eau
du ruisseau exutoire.

= En raison des équipements prévus (bassins de rétention, rétention individuelle), le projet
n'aura aucune incidence qualitative ou quantitative significative ni sur la ressource en eau, ni

sur le milieu aquatique.
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SENSIBILITES DU MILIEU NATUREL
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LEGENDE 000° |

Fond IGN au 1/25 000°
Données DIREN Rhéne-Alpes
Zone NAa Corbe P
; @& Z.N.L.E.F. de type 2 : 4202 : Plaine du Forez @
o - 4203 : Monts du Forez

ZN.LE.F. de type 1 : 42032030 : Pic Ste Anne Goutte des Brosses ‘
- 42022116 : Etang Cesar

Z.1.C.0.: - RA09 : Plaine du Forez ‘

Site Natura 2000 (L04) : - FR8201758 : Milieux alluviaux et aquatiques ‘
du Lignon, du Vizézy, de I'Anzon et de leur affluents ‘
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