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DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

INTRODUCTION

Le présent document décrif I'ensemble des espaces publics devant
étre réalisés pour la desserte de la ZAC des Plaines.

Le projet prévoit ainsi de réaliser des voies de circulation primaire, des
voies de circulation secondaire et des espaces plantes.

La voie primaire traverse la ZAC en passant par I'entrée du poble-servi-
ces ef 'entrée de ville sur la RD 498. Cette voie est I'épine dorsale du
projet; son profil évolue en fonction des quartiers fraversés.

Les voies secondaires sont les voies de desserte des quartiers et les che-
minements piétons et cycles.

Les espaces plantés & réaliser (espaces verts et bassins) font partie in-
tégrante des espaces publics.

Ce document décrit également les réseaux & rédliser pour viabiliser

I'ensemble de la ZAC.

Le document, comprenant les profils des voiries et des extraits de plan,
est accompagné du plan des voiries et espaces plantés ainsi que des
plans de réseaux.

TERRASSEMENTS GENERAUX

L'ensemble des emprises de fravaux fera 'objet d'un décapage de la terre
végétale qui sera mise en stock, en cordon, sur I'emprise de la ZAC. La terre
végétale sera mise & disposition pour les aménagements paysagers.

VOIRIES

Ré&alisation de I'ensemble des voiries et cheminements (couches de
fondation, couches de base, couches de réglage et couches de finition).
Structure de voirie :

Couche de fondation en grave naturelle

Couche de réglage en semi-concassé

Couche de base : en grave bitume

Couche de finition : béton bitumineux, stabilisé, béton désactive, ...

Bordures el caniveaux
Les travaux comprennent :

En bordure de chaussée, la fourniture ef la pose de bordures de type Sobéprée
ou équivalent, la fondation en béton de ciment, le rejointolement apres pose
et toutes sujétions de coupes, de raccords avec I'existant, alignements droits
et courbes confondus.

En bordure de cheminement piéton, la fourniture et la pose de bordures
de type Sobépré ou équivalent mede de pose CR1, Id fondation en béfon
de ciment , le rejointoiement aprés pose et toutes sujétions de coupes, de
raccords avec I'existant, alignements droits et courbes confondus.
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LES MATERIAUX DE SURFACE

Les matériaux proposés sur le site de la ZAC des Plaines sont & la fois
pratiques, esthétiques et pérennes.

_ Les voiries de circulation et les zones de stationnement sont en enrobé
noir.

_ Les cheminements pétons/vélos sont en sable stabilisé type saint Martin
de Belleroche ou équivalent, de couleur ocre.

_ Les cheminements piétons particuliers, au droit du pdle-services et des
points info sont en béton désactivé : béton gris avec semi concasse 4/6

de couleurs contrastées.

LES ESPACES VERTS

Les espaces verts comprennent & la fois les grands espaces plantés(les rives
du Malbief, les bassins, le Merlon et la frange verte en limite du pble-services)
et les espaces verfs de voirie (arbres d'alignement, plates-bandes plantées

et haies).
Les principes de plantation figurent sue les profils de ce document.
D'une maniére globale, les végétaux retenus doivent étre rustiques et/ou

adaptés & leur milieu.

RESEAUX EAUX PLUVIALES

Un réseau de recueillie des eaux pluviales sera créé le long des voies de
circulation. Le principe favorisé est la collecte et le fransport des eaux
pluviales par noues paysageres. Les traversées de voirie s' effectueront par

réseaux entemés.
les eaux pluviales rejoindront des bassins de rétention et de régulation

implantés sur les secteurs de la Roseliere, du Cceur de Parc.

BASSIN DE RETENTION

Les eaux pluviales collectées rejoindront des ouvrages de stockage et de
régulation implantés sur les secteurs de la Roseliére et du Parc.

Le volume de rétention sera de I'ordre de 18 000 m3.

Les ouvrages sont dimensionnés sur la base des prescriptions du dossier 0]
sur I'eau et de la police de I'eau & savoir un débit de fuite, & I'exutoire de la

IAC de 8l/s/ha pour une période de retour de 30 ans.

Les caractéristiques géotechniques supposées des sols en place permettent
de créer des bassins de rétention sans geomemirane d'étanchéite.

La régulatfion de débit sera réalisée & partir de vannes de régulation &
flotteur.
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DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

Les ouvrages seront équipés de surverses de crue qui rejoindront directement
le Malbief.

Les plantations mise en ceuvre permettront de traiter en partie les eaux
pluviales collectées.

RESEAUX EAUX USEES

Unréseau d'eaux usées gravitaire sera créé pour collecter I'ensemble des eaux
du site. Ce réseau rejoindra, en phase provisoire, le réseau de la commune
de Bonson. En phase définitive, les eaux usées de la ZAC rejoindront I'unité de
iraitement vouée & traiter les eaux de la ZAC. Au regard des orlentations prises
dans I'étude d'assainissement le présent projet d'assainissement des eaux
usées de la ZAC prévoilt de diriger I'acheminement des eaux collectées vers
['unité de traitement de la commune de Saint Marcellin en Forez.

La topographie du site induit la mise en place d'ouvrage derelévement et de
refoulement des eaux collectées.

RESEAUX D'EAU POTABLE

En Phase provisoire, I'alimentation principale de la ZAC s'effectuera depuis
la conduite principale @ 300mm du Syndicat du Bonson qui dlimente la
commune de Sury le Comtal.

En phase définitive, le réseau d'alimentation en eau potable de la IAC
serda raccordé au futur réseau jouxtant la ZAC ou & la future unité de
potabilisation, objet de I'étude d'dlimentation en eau potable conduite par

Loire Forez.

Le réseau de distribution d'sau potable de la ZAC sera composé d'un
réseau en fonte ductile.

RESEAUX D'EAU BRUTE

La ZAC sera desservie par un réseau d'eau brute. Le gisement d'eau brute
proviendra de |'eau du canal du Forez via {"artére de I'Hopital, Le piquage
actuel, utilisé pour I'imigation des parcelles, sera réufilisé.

Un compteur permettra de totaliser les volumes distribués vers la ZAC. Une
électrovanne, asservie au niveau de la bdche de stockage, permettra
d'alimenter en eau brute le réseau de la ZAC.

La topographie générale de la ZAC et les besoins hydrauliques induisent I
mise en place d'une station de surpression. La station sera composée d'une
bache de stockage en béton de 700 m3 surmonté d'équipements de mise
en pression. La conception du réseau favorisera un fonctionnement en
régime bas service de I'ordre de 5 & 7 bar afin de limiter les phénomenes de
coup de bélier et d'augmenter la pérennité des canalisations. La sécurité
d'approvisionnement en énergie électrique sera assurée par un groupe
électrogene a énergie thermique.

Le réseau de distribution d'eau brute de la ZAC sera composé d'un réseau
en fonte ductile.
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DEFENSE INCENDIE

La défense incendie des secteurs logistiques du Distripdle et de la Roseliére
sera assurée & partir de poteaux incendie de type Bayard Emeraude DN
150, de couleur rouge et jaune, implantés & une interdistance de 200 ml. Les
poteaux seront raccordés sur le réseau d'eau brute.

La défense incendie des autres secteurs sera assurée & partir de bdches
de stockage, de 120 m3, disséminées sur les secteurs aménagés. Les
implantations permettront de couvrir un rayon d'action de 200 ml. Chague
bdche sera surmontée d'un poteau d'aspiration type Bayard de couleur

bleu.

Les b&ches seront alimentées en eau par le réseau d'eau brute.

RESEAUX ECLAIRAGE PUBLIC

L'ensemble de voles de circulation de la ZAC sera éclairé par des mats
d'une hauteur de 9 m. Le niveau d'éclairement sera uniforme.

Les cheminements piétons et cycles seront éclairés par des mats d'une
hauteur de 4 m. L'objectif est de créer un balisage du cheminement.

Les réseaux d'éclairages seront alimentés & partir d'un poste de
transformation public. La mise en route et I'extinction seront pilotées par
une sonde crépusculdire couplée & une horloge horaire. Cette disposition
permettra d'optimiser les temps de fonctionnement de luminaires.

Les réseaux d'éclairage seront composés d'un fourreau janoléne de couleur
rouge @63, d'un cble électrique de section 6 mm?2 et d'une cablette de

terre 29 mm?2

RMT

Le résequ cuivre France Télécom existant sera maintenu et enfoui sous la RD
498 actuelle.
Le résequ Télecom de la ZAC sera développé & partir du réseau de fibre

optlique existant qui fraverse la ZAC. Le périmétre de la ZAC s'inscrit dans une
offre premium du réseau de fibres optiques développé par LOTIM.

Les résequx Telecom seront composés d'une nappe de fourreaux PVC non
plastifié @45, d'un céble cuivre multipaires et d'un cable fibre optique.

GAZ

L'ensemble de la ZAC sera innervée par un réseau type « gaz de ville ». Le
réseau gaz, actuellement présent sous la RD 498 existante, servira de point

de roccordement principal.

Le réseau de distribution gaz de la ZAC sera composé d'un réseau en PEHD
de @60 mm a @ 90mm.




DESCRIPTION SOMMAIRE DU PROJET

ELECTRICITE BASSE ET MOYENNE TENSION

La configuration du réseau HTA existant permet de scinder I'alimentation de
la ZAC en deux:

- Secteur 1 : Distripole et Roseliere
- Secteur 2 : Entrée de Ville et Parc

Le résequ enteré HTA desservira des postes publics de tfransformation
implantés sur I'ensemble de la ZAC.

Les lots seront desservis par un réseau enferré Basse tension.

Le réseau de distribution électrique de la ZAC sera composé de cables
électriques & Gme renforcée et de postes de fransformation HTA / BI.

RESEAU FERROVIAIRE

La voie ferrée existante est réhabilitée pour permettre une desserte ferree
qux futures constructions. Une voie d'échange sera créée ainsi que les
embranchements sur lesquels les entreprises pourront raccorder leur voie
ferrée privée.

Les travaux comprendront également les passages d nivedux assurant la
continuité du trafic routier.

MOBILIER URBAIN

Le matériel retenu devra étre soumis & 'agrément des gestionnaires ef

décideurs.
Il comprend le mobilier d'éclairage, les bancs, les corbellles et les potelets.

SOMMAIRE

0.5
LES VOIES PRIMAIRES

P.11
LES VOIES SECONDAIRES

P.15
LA VOIE FERREE

p.16
ESPACES VERTS
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PROGRAMME DES EQUIPEMENTS PUBLICS

RECAPITULATIF FINANCIER EN€ H.T

1/ VOIRIES PRIMAIRES

F 2/ VOIRIES SECONDAIRES

3/ VOIE FERRE

4 LESPACES VERTS

1.1 Pole-services

1.2 Section de la Roseliére
1.3 Section du Bassin

1.4 Section Entrée de ville
1.5 Section RD 498

1.6 Section Le parc

2.1 Section Petite Plaine
2.2 Section Le parc
2.3 Contre allée

2.4 Cheminements piétons

4.1 Coulée verte du Malbief
4.2 Les Bassins
4.3 La Frange verte

4.4 Le Merlon

1 368 567,50|
758 700,004

800 668,44

2129 592,40
799 680,00

2073324,96

692 807,50
1 485 349,84
1493 269,28
574 200,00

1 466 680,00

304 500,00
1 352 255,17
196 469,33

801 406,67,

Montant total HT
TVA 19,6 %

Montant total TTC

16 297 471,09

3105 074,82

18 947 293,31
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] - RESEAU VIAIRE PRIMAIRE

1.1 / LE POLE-SERVICES

Extrait de plan : le péle services 1/2000
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DESCRIPTIF

Le pole-services marque I'entrée "poids-lourds” du site. Il regroupe
I'accés depuis le giratoire de la déviation de la RD8 ainsi qu'une large
plate-forme comprenant du stationnement PL et VL, le point info et
quelques services de type restauration rapide, sanitaires.

Les travaux consistent & réaliser :

- Les terrassements, les réseaux secs et humides, les bordures, la chaus-
sée, les trottoirs et les stationnements (deux rangées d'éclairage {mats,
h: 9m) sont prévues de part et d'autre du pdle services).

- Un réseau de recueilie des eaux pluviales sera créé en souterrain.
Les eaux pluviales rejoindront le bassins de rétention et de régulation,
nommeé la Roseliere.

- Les cheminements doux, piétons et cycles, qui se font au moyen de
larges trottoirs situés de part et d'autre du pole-services.

- Les plantations du pdle-services constituent des haies, des plates-ban-
des et des arbres d'alignement.

RATIO

LONGUEUR : 365 ml

EMPRISE : 50 ml
ESTIMATION FINANCIERE : 1 368 567,50 € HT
RATIO LINEAIRE : 3 749,50 €HT / ml
RATIO SURFACIQUE : 74,99 € HT / m?




] - RESEAU VIAIRE PRIMAIRE

1.2 / SECTION DE LA ROSELIERE

DESCRIPTIF DE LA VOIE

Ce premier trongcon du réseau viaire primaire prend la forme d'une
route aux larges courbes. Il relie I'entrée «pdle-servicesy au secteur des

bassins.

Les travaux consistent & réaliser:

- Les terrassements, les réseaux secs et humides, les bordures, la
chaussée (une rangée d'éclairage (h: 9m) est prévue cbté sud de la
chaussée et une rangée d'éclairage (h. 4m) est prévue cbté nord du
trottoir).

- Une noue paysagére recueillant les eaux pluviales de voirie.

- Les cheminements doux, pietons et cycles, se font au moyen d’'un
large trottoir situé au sud du bassin.

La végétation se décompose en 2 types de plantation : plantation de
type haie bocagére, plantation de la noue.

* Le bassin qui cerne la voie de circulation est décrit dans le chapifre
“grands espaces planfes”.

Profil 1 1/500

-emprise non:chiffrée

<

:T% ¢
e
i

Limie Ge Breprélé
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RATIO

LONGUEUR : 450 ml
EMPRISE : plusieurs profils
ESTIMATION FINANCIERE : 758 700 € HT
RATIO LINEAIRE : 1 686 € HT / ml
RATIO SURFACIQUE : 84,30 € HT / m?
PROFIL

Profil 1 larg. 17,50m

3.00m - Haie bocageére

7.00m - Chaussee

1.50m - Implantation mats d'éclairage et plantation tapissante
2.50m - Noue

25.00m - Bassin

3.50m - Cheminement piéton et cycle + mats d'éclairage

Profil2 larg. 23m

5.00m - Haie bocagere

21.00m - Bassin

1.50m + 2.50m Noue

1.50m - Accotement

7.00m - Chaussée

2.00m - Implantation mats d'éclairage et plantation tapissante
3.50m - Cheminement piéton et cycle + mats d’'éclairage

Profil2 1/500

) -
% rise non ¢hiffr g
8 4 _-emprse nonchiffiée | :
i & t &
2 ~ 3




1

- RESEAU VIAIRE PRIMAIRE

1.3 / SECTION DU BASSIN

DESCRIPTIF DE LA VOIE RATIO

Ce second frongcon du réseau viaire primaire contourne le secteur de LONGUEUR : 453 ml

bassin & proximité du Maibief, EMPRISE : 22 ml
ESTIMATION FINANCIERE : 800 668€ HT

Les travaux consistent & réaliser : RATIO LINEAIRE : 1767,48€HT/ ml

- Les terrassements, les réseaux secs et humides, les bordures, la chaus-  RATIO SURFACIQUE : 80,34 € HT / m?

sée, le troftoir et les stationnement (une rangée d'éclairage (mats, h:

9m) est prévue coté sud de la chaussée; une rangée d'éclairage (h.

4m) est prévue cbté nord du trottoir). PROFIL

- Une noue paysageére recueillant les eaux pluviales de voirie 2.00m - Haie champétre

. ) 3.00m - Haie champéire ou stationnement

- Les cheminements doux, pietons et cycles, se font au moyen d'un  7.00m - Chaussée

large trottoir. 2.00m - Implantation mats d'éclairage et plantation tapissante
i 3.50m - Cheminement piéton et cycle

- La végétation se décompose en 3 types de plantation : plantation de 2 oom + 2.50m - Noue

type haie champétre, plate-bande et plantation de la noue.

Profil  1/500

W

s EMPRISE DE LA VOIRIE 3¢ _EMPRISE BASSIN ET MALBIEF  {voir le chapitre ''espaces verts'')
‘ sempiisernon ctifftée

phéis

LimPe de propriégig
o
timile ae prop
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I

) I
1 |
1 I
] |
] 1
| I
| 1
I I
| I
] I
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I
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] - RESEAU VIAIRE PRIMAIRE

1.4 / SECTION ENTREE DE VILLE

DESCRIPTIF DE LA VOIE RATIO

Le dernier troncon de la voie primaire se décompose en 3 parties :le LONGUEUR : 320 ml
giratoire qui permet le raccordement & la RD 498 et de part et d'autre EMPRISE : (plusieurs largeurs de profil)
du giratoire 2 sections incluant chacune des zones de stationnement. ESTIMATION FINANCIERE : 2 129 592,40 € HT
RATIO LINEAIRE : 6 654,98 € HT / ml
Pour chacune des parties, les fravaux consistent a réaliser :
- Les terrassements, les réseaux secs et humides, les bordures, la chaus-
sée, les trottoirs et les stationnements (éclairage bilatéral par mats h.

om).

- Sur le secteur sud, une noue paysagére recueillant les eaux de voirie PROFILS

- Les cheminements doux, pietons et cycles, se font au moyen d'un  profil nord larg. 29m Profil sud larg. 23,50 m
large trottoir au sud et de 2 trottoirs au nord. 3.50m - Trottoir + méats d'éclairage 3.00m - Noue + mat d'éclairage
T ) ) ) 3.50m - Chaussée 3.50m - Chaussée

- La végétation se décompose en 3 types de plantation : plantationde 5 00m - Terre-plein central planté 5.00m - Terre plein central planté

type plate-bande, plantation de la noue et arbres d'alignement. 3.50m - Chaussée 3.50m - Chaussée
2.00m - Accotement + mats d’éclairage 3.00m - Stationnement VL + PL ou bande plantée
3.50m - Trottoir 2.00m - Arbres d'alignement
3.00m - Arbres d'alignement sur bande plantée 3.50m - Cheminement piéton et cycle

5.00m + 6.00m + 5.00m - Contre-allée et stationnement

1/500 Profil sud 1/500 Extrait de plan : le giratoire 1/2000

Profil nord

harlied

. 4 ] cer g
LUimile de proprélé

Uimite de propriéte
Kirie 95

ZAC DES PLAINES " Fregremme des Equinements publics -—- juin 2007 *  HORS-CHAMEE -+ TEC COPLAN




1 - RESEAU VIAIRE PRIMAIRE

1.5 / LA ROUTE DEPARTEMENTALE 498

DESCRIPTIF DE LA VOIE

La route départementale 498 est modifiée en amont du giratoire per-
mettant I'accés au parc de la ZAC des Plaines : le profil s’appuie sur

I'emprise actuelle de la RD 498.

Pour chacune des parties, les tfravaux consistent & réadliser :
- Les terrassements, les réseaux secs et humides, les bordures, la chaus-
sée, les trottoirs (éclairage bilatéral et unilatéral suivant profil, mat

h.9m)

- Les cheminements doux, pietons et cycles, se font au moyen de lar-
ges trottoirs.

- La végétation comprend essentiellement des plantations de plate-
bande et des arbres d’alignement.

Profil 1 1/500

emprise non chiffrée

o ce prap;i-élé.-‘ i

~  Lmite de propiiéte
Limi

P el ]

LS.SO—I— 5——1—3.50-1— 3—'—3.50—1— 2.5-!—-—-———-— Bassin I7‘00——l— 3 —l—— 5—'- 2]— 6—'—: 3—]
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RATIO

LONGUEUR : 490 mi

EMPRISE : plusieurs profils (21m et 20m)
ESTIMATION FINANCIERE : 799 680 € HT

RATIO LINEAIRE : 1 632 € HT/ ml

RATIO SURFACIQUE : 80 € HT / m?

PROFILS

Profil 1 larg. 21m

3.50m - Trottoir + mats d'éclairage

5.00m - Bande planté + arbres d'alignement + méats d'éclairage
3.50m - Chaussée

3.00m - Terre-plein central planté + arbres d'alignement

3.50m - Chaussée

2.50m - Accotement + mats d'éclairage

Profil 2 larg. 20m

3.50m - Trottoir

500m - Bande plantée + arbres d'alignement + mats
d'éclairage

3.50m - Chaussée

3.00m - Terre plein central planté

3.50m - Chaussée

1.50m - Accotement

Profit2  1/500

timile de propriie

— LT 8 proprélé

l-sso)— 5 asol 3-tasohsl




1 - RESEAU VIAIRE PRIMAIRE

1.6 / LA VOIE DU PARC

DESCRIPTIF DE LA VOIE RATIO

Cette voie permettant la desserte du secteur industiel du parc, dis-  LONGUEUR:: 497 ml

pose d'une chaussée large de 7m. EMPRISE : 18,50 m
ESTIMATION FINANCIERE : 2 073 324,96 € HT

Les travaux consistent & réaliser : RATIO LINEAIRE : 4171,68 €HT / ml
RATIO SURFACIQUE : 225,51 € HT / m?

- Les terrassements, les réseaux secs et humides, les bordures, la chaus-
sée, les trottoirs et du stationnement en poche (une rangée d'éclai-
rage (mats, h: 9m) est prévue).

- Les noues paysageéres recueilliant les eaux pluviales de voirie.

- Le cheminement doux, pietons et cycles, se font au moyen d'un large RROBIL
trottoir. 3.00m - Noue
7.00m - Chaussée
- La végétation comprend des arbres d'alignement et la noue paysa-  3.00m - Stationnement ou bande plantée
2.00m - Bande plantée + arbres d'alignement + méts d'éclairage

gére.
3.50m - Trottoir

Profil 1/500

Lim#s Ga prapraié
- imlege piegicis
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2 - RESEAU VIAIRE SECONDAIRE

2.2 / LA DESSERTE DES PETITES PLAINES

DESCRIPTIF

La desserte des Petites Plaines consiste en la rédlisation d'un secteur de
retournement et de stationnement ainsi que 2 voies.

Les travaux consistent & réaliser :
- Les terrassements, les réseaux humides et secs, les bordures, la chaus-

sée, les trottoirs et la noue (un éclairage unilatéral est prévu par mats
h.9m).

- Une noue paysagére recueillant les eaux pluviales de voirie.
- Un seul c6té de la voie est doté d'un trottoir.

- La végétation comprend des arbres d'alignement et la noue paysa-
geére.

Extrait de plan : stationnement et retournement 1/2000

7AC DES PLAINZS 7 Progromme des Equipernents nublics

RATIO

LONGUEUR : 649 ml

EMPRISE : 12,50 ml
ESTIMATION FINANCIERE : 692 807,50 € HT
RATIO LINEAIRE : 1 067,50 € HT/ ml
RATIO SURFACIQUE : 85,40 € HT / m?
PROFIL

2.00m - Bande plantée et arbres d'alignement
1.50m - Trottoir

6.00m - Chaussée

3.00m - Noue

Profil 1/500

ﬁmﬂ‘e’ %e propriélé

idﬂ propriété
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2 - RESEAU VIAIRE SECONDAIRE

2.3 / LA VOIE DU PARC (vers secteur tertiaire)

DESCRIPTIF DE LA VOIE

Cette voie permet de desservir le secteur nord du parc.

Les travaux consistent & réaliser:

- Les terrassements, les réseaux humides et secs, les bordures, la chaus-
sée, les poches de stationnemnent, les trottoirs et la noue (une rangée
d'éclairage par mats h: 9m est prévue).

- Une noue paysagere recueillant les eaux pluviales de voirie

- Un seul cHté de la voie est doté d'un trottoir.

- La végétation comprend des arbres d'alignement et la noue paysa-
gere.

Profil 1/500

COUPE7

[30) "
E 2
R &8
) e fg

RATIO

LONGUEUR : 377 ml

EMPRISE : 16 m

ESTIMATION FINANCIERE : 1 485 349,84 € HT
RATIO LINEAIRE : 3939,92€HT/ ml
RATIO SURFACIQUE : 246,24 € HT / m?
PROFIL

3.00m - Noue

6.00m - Chaussée

2.00m - Stationnement ou bande plantée
2.00m - Bande plantée et arbres d'alignement
3.00m - Trottoir

ZAC DES PLAINES ' Pregromeme des Equipements cubligs - juin 2007 * HORS-CHAMPS « CSEC T
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2 - RESEAU VIAIRE SECONDAIRE

2.1 / LA CONTRE-ALLEE DE LA RD 498

DESCRIPTIF DE LA VOIE

La contre-allée s'organise le long de la RD498. Elle permet la desserte
du quartier de I'Entrée de Ville tout en intégrant du stationnement.

Les travaux consistent & réaliser :
- Les terrassements, les réseaux secs et humides, les bordures, la chaus-

sée, les trottoirs (éclairage bilatéral mat h.9m).

- Les cheminements doux, pietons et cycles, se font au moyen de lar-
ges trottoirs.

- La végétation comprend essentiellement des arbres d'alignement.

Profil 1 1/500

emprise non chiffrée
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RATIO

LONGUEUR : 412 ml

EMPRISE : 19 m
ESTIMATION FINANCIERE : 1 493 269,28 € HT
RATIO LINEAIRE : 3 624,44 € HT/ ml
RATIO SURFACIQUE : 190,76 € HT / m?
PROFILS

Profil larg. 19m

3.00m - Trottoir + mats d’éclairage

5.00m - Stationnement en bataille

2.00m - Zone de recul pour le stationnement
6.00m - Chaussée

3.00m - Trottoir + mats d'éclairage

ZAC DES PLAINES ¢ Pregrorune thes Eguipements publics — juin 2007 ' HOAI-CHAMFPS + CEC COPLAN




2 - RESEAU VIAIRE SECONDAIRE B

2.4 / LES CHEMINEMENTS PIETONS

DESCRIPTIF DES CHEMINS RATIO

1_chemin de la voie ferrée

Ce cheminement s'inscrit dans la continuité d'un chemin EMPRISE : plusieurs profils
existant le long de la voie ferrée et se boucle sur le trottoir ESTIMATION FINANCIERE : 574 200 € HT

de la Roseliere,

2_chemin du bassin
Chemin de promenade lié au bassin qui rejoint , au Nord, le
chemin de la voie ferrée

3_chemin des Grillettes
Chemin assurant la licison avec le quartier des Grillettes.

4_chemin des Grillettes
Chemin assurant la licison avec le quartier des Grillettes.

5_chemin dv parc tertaire

Chemin assurant la licison entre la contre-allée de Ia RD498

et de la voie du parc primaire. 3/ 6.00m - Bande plantée
3.00m - Cheminement

3.00m - Noue : fossé drainant

PROFILS
i , s , i , s 4 / 3.00m - Bande plantée 5 / 3.00m - Bande plantée
1/ 4.50m - Cheminement piéton et cycle 2 / 2.00m - Cheminement piéton 4.00m - Cheminement 4.00m - Cheminement

3.20m - Bande plantée 2.00m - Bande plantée

s AR

T

Extraits de plan : les chemins 1/5000
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S - LA YOIE FERREE

3.1 / LA VOIE FERREE

Profil en travers type avec piste  1/100

DESCRIPTIF DE LA VOIE

Il s'agit de la réhabilitation de la voie ferée existante. Elle dessert des
batiments du Distripdle, de la Roseliere et de I'Entrée de Ville.

Les travaux consistent & réaliser:

- La remise en état de I'actuelle voie ferrée, les terrassements de la
piste de cheminement du personnel, I'éclairage de la voie.

- Les passages & niveaux necéssaires au bon fonctionnement des
croisements entre la voie férrée et la voirie.

- La voie d'échange et les embranchements.

RATIO

LONGUEUR : 2590 ml (somme de I'ensemble des voies : voie de desserte, voie
d'échange, embranchement vers parcelles privées)

EMPRISE : plusieurs profils (voir coupes)

ESTIMATION FINANCIERE : 1 466 680 € HT
RATIO LINEAIRE : 566 € HT / ml

Profil en travers fype sans piste

Profil en travers type
Voie ferrée sans piste

1/100

Profil en fravers type faisceau d'échange 2 voies 1/100

—

=
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4 - ESPACES VERTS

4.1 / LA COULEE VERTE du MALBIEF et LES BASSINS

Le Malbief

_les bassins du
“Malbief

ZAC DES PLAINES * Progronnnis des Eauinernars aoblics -— juin 2007 ° HORS-CHAMSE -« CEC COFLAN

DESCRIPTIF

Les zones naturelles seront reconstituées en respectant les différentes
strates préexistantes observées sur le site. Ainsi les rives du Malbief sont
reboisées de facon & recréer la coulée verte composée des différentes
strates végétales (arborée, arbustive, herbacée et muscinale).

Les bassins, située le long du Malbief, le long de la voie de la Roseliére

et le long de la RD 498, font I'objet d'une plantation spontanée, adap-
tée au milieu humide.

PROFIL La coulée verte du Malbief

25.00m environ de part et d'autre du Malbief

RATIO La coulée verte

LONGUEUR : 870 mi
ESTIMATION FINANCIERE : 304 500 € HT
RATIO LINEAIRE : 350 € HT/
RATIO SURFACIQUE : 6,36 € HT / m?

RATIO Les bassins

LONGUEUR :

EMPRISE : environ 25 640 m?
ESTIMATION FINANCIERE : 1 352 255,17 € HT
RATIO SURFACIQUE : 53 €HT/ m?

Extrait de plan : le Malbief et les bassins 1/5000




4 - ESPACES VERTS

4.2 / LES ESPACES VERTS EN LIMITE : LA FRANGE VERTE ET LE MERLON

s T ;-q-,_},

EMPRISE :

—
=
—

. |
uﬁ? 70 DESCRIPTIF

1=/
______________ - | RATIO Les bassins
== | u‘zg i
‘ LONGUEUR :
| EMPRISE:
T~ ) .| RATIO LINEARE:
| RATIO SURFACIQUE :

DESCRIPTIF

RATIO La frange verte

ESTIMATION FINANCIERE :
RATIO SURFACIQUE :

ESTIMATION FINANCIERE ;

La zone située entre le pdle services et la déviation de la RD8 est con-
sidérée comme zone naturelle. A ce titre, elle sera reconstituée en res-
pectant les différentes strates préexistantes observées sur le site.

Cette zone se poursuit, au sud du pdle services, entre le secteur privatif
du Distripble et la limite de ZAC.

26 114 m?
196 469,33 € HT
7,52 €HT /m?

Exirails de plan : la frange verte 1/5000

627 ml

20 m en moyenne
801 407 € HT
1278,16 €HT / ml
63,91 € HT / m?

Extraits de plan : le Merlon 1/5000
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ey // Le merlon fortement planté d'arbustes permet de cerner le quartier
ol terticire du parc. D'une hauteur de 4m, il protége le quartier d’habitat
a 08 existant ‘Les Grillettes'' des nuisances visuelles et sonores.

Coupe sur le Merlon sans échelie




